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НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА
№  П О З И Ц И И  

Н А  С Х Е М Е
УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ

1 Компрессор Компрессорный блок ингалятора для создания воздушного давления.

2 Воздухозаборник Отверстия для забора воздуха и охлаждения компрессора.

3 Гнездо для фильтра
Место установки воздушного фильтра для ингалятора. 
Правила эксплуатации и порядок замены смотрите в разделе 
«УХОД, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ и УТИЛИЗАЦИЯ» стр. 10.

4 Г нездо с предохранителем Предохранитель 1 А 250 В. Расходный материал.

5 Тумблер Тумблер I/O -  включение/выключение электропитания.

6 Штуцер компрессора Штуцер компрессора для подсоединения ингаляционной трубки.

7 Небулайзер LD-N105 Камера для образования аэрозоля из ингаляционного раствора.

7.1 Верхняя часть 
небулайзера

Часть небулайзера. Место подсоединения маски, мундштука 
или насадки для носа.

7.2 Распылитель 
ингаляционный LD-N002

Распылитель ингаляционный «В» (синий, универсальный). 
Расходный материал.

7.3 Сопло Конусообразное отверстие для создания тонкой воздушной струи.

7.4 Нижняя часть небулайзера Часть небулайзера предназначенная для ингаляционного 
раствора с посадочным местом для распылителя.

7.5 Штуцер небулайзера Штуцер для подсоединения ингаляционной трубки.

8 Маска ингаляционная 
LD-N041 Маска ингаляционная взрослая. Расходный материал.

9 Маска ингаляционная 
LD-N040 Маска ингаляционная детская. Расходный материал.

10 Сумка Сумка для хранения принадлежностей.

11 Трубка ингаляционная 
LD-N051 Ингаляционная трубка длина 2 м. Расходный материал.

12 Насадка для носа LD-N058 Взрослая насадка для ингаляции через нос. Расходный материал.

13 Насадка для носа LD-N059 Детская насадка для ингаляции через нос. Расходный материал.

14 Мундштук ингаляционный 
LD-N022 Мундштук ингаляционный. Расходный материал.

15 Фильтр ингаляционный 
LD-N055 Воздушный фильтр для ингалятора. Расходный материал.

16 Распылитель 
ингаляционный LD-N003

Распылитель ингаляционный «С» (красный, преимущественно 
верхние дыхательные пути). Расходный материал.

17 Распылитель 
ингаляционный LD-N001

Распылитель ингаляционный «А» (желтый, преимущественно 
нижние дыхательные пути) состоит из двух частей: конус и 
цилиндр. Расходный материал.

18 Предохранитель 1А 250В Запасной предохранитель. Расходный материал.
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НЕБУЛАЙЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ -  ЧТО ЭТО?

Небулайзер -  это устройство для образования и распыления аэрозоля. Слово «небулайзер» 
происходит от латинского «nebula» (туман, облако) и впервые было употреблено в 1874 
году для обозначения устройства, превращающего жидкое вещество в аэрозоль для 
медицинских целей. Один из первых портативных «аэрозольных аппаратов» был создан J. 
Sales-Girons в Париже в 1859 году. Первые небулайзеры использовали в качестве источника 
энергии струю пара и применялись для ингаляции парами смол и антисептиков больных 
туберкулезом. В настоящее время вместо названия «небулайзер» часто используется 
«ингалятор».
Цель небулайзерной терапии состоит в доставке в дыхательные пути терапевтической 
дозы препарата в аэрозольной форме за короткий период. Непрерывная подача аэрозоля 
позволяет в течение нескольких минут создать высокую концентрацию лекарственного 
вещества в верхних, нижних дыхательных путях и легких с низкой вероятностью развития 
побочных явлений. Соответственно, достигается эффективная бронходилатация 
(расширение бронхов), исчезает потребность в госпитализации или сокращается 
длительность пребывания в стационаре.
Компания Little Doctor International (S) Pte. Ltd. предлагает Вам воспользоваться ингалятором 
LD-212C, отличительной особенностью которого является возможность использования 
широкого спектра лекарственных препаратов, малый остаточный объем ингаляционного 
раствора, надежность и простота использования. Мы благодарим Вас за Ваш выбор.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компрессорный ингалятор LD предназначен для лечения заболеваний дыхательных путей 
и легких аэрозолями растворов лекарственных препаратов в лечебных учреждениях и в 
домашних условиях.
Это руководство предназначено для оказания помощи пользователю по безопасной и 
эффективной эксплуатации компрессорного ингалятора LD.
Прибор должен использоваться в соответствии с правилами, содержащимися в этом 
руководстве, и не должен применяться для целей иных, чем описанные здесь. Важно 
прочитать и понять все руководство.
Функционально прибор состоит из воздушного компрессора и небулайзера (камеры 
образования аэрозоля). Воздушный компрессор, включатель/выключатель питания и 
воздушный фильтр объединены в одном корпусе. От воздушного компрессора сжатый 
воздух через трубку подается в небулайзер, где происходит образование аэрозоля. Для 
охлаждения компрессора в корпус прибора принудительно подается воздух.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВАЖНО Рекомендуются для применения все виды стандартных ингаляционных растворов
в жидкой форме для небулайзерной терапии, выпускаемые фармкомпаниями.
• Растворы для ингаляций должны быть приготовлены в стерильных условиях на основе 0.9% натрия 

хлорида в качестве растворителя. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДОПРОВОДНУЮ (ДАЖЕ 
КИПЯЧЕНУЮ) ИЛИ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО 
РАСТВОРА. Посуда, в которой готовится раствор, предварительно дезинфицируется путем 
кипячения.

• Характер ингаляции (через рот, с использованием мундштука, либо через нос, с использованием 
маски или насадки), периодичность, используемые ингаляционные растворы и дозировка 
должны быть определены ВАШИМ ВРАЧОМ.

• При использовании установите прибор на ровную поверхность стола.
• Во избежании перегрева прибора не закрывайте доступ воздуха в воздухозаборник.
• Дети должны пользоваться прибором под контролем взрослых.
• Если Вы не используете прибор -  отключите его от электрической сети, вынув вилку из 

розетки.
• Не прикасайтесь к вилке шнура электропитания влажными руками.
• Не помещайте прибор в воду, под слив воды или в душевую кабину. Не используйте при 

купании.
• Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно отсоедините его от сети.
• Перед использованием убедитесь, что шнур электропитания не имеет повреждений.
• Шнур электропитания не должен касаться горячих или нагреваемых поверхностей. _
• Если прибор не работает, смотрите раздел «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ».
• Используйте только те принадлежности, которые предназначены для LD-212C и описаны в 

настоящем руководстве.
• Настоящий прибор нельзя использовать для ингаляционной анестезии и искусственной 

вентиляции легких.
• Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.
• Прибор не предназначен для использования вне помещений.
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Подготовка прибора к ингаляции.
ВАЖНО: Перед использованием прибора в первый раз необходимо 

произвести его полную чистку, как описано в п.1 раздела «Уход, 
хранение, ремонт и утилизация».

1. Установите ингалятор перед собой на столе. Убедитесь, что прибор 
выключен (тумблер питания находится в положении «О»), а шнур 
электропитания не подключен к электросети.

2. Снимите верхнюю часть небулайзера, повернув ее против часовой 
стрелки (рис. 1).

3. Установите необходимый распылитель.
В заводской комплектации внутри небулайзера установлен распылитель 
«В» синего цвета, который эффективен для воздействия на весь 
дыхательный тракт.
Для более эффективного воздействия лекарственных средств на верхние 
дыхательные пути установите, вместо синего распылителя, распылитель 
«С» красного цвета.
Для более эффективного воздействия на нижние дыхательные пути -  
распылитель «А» желтого цвета, который состоит из двух частей (рис. 2, 
цифрами обозначен порядок сборки).
Графики дифференциального распределения размеров частиц по массе 
для различных распылителей показаны на рис. 4.

4. Залейте в нижнюю часть небулайзера ингаляционный раствор. Дозировка 
не должна превышать рекомендованную Вашим врачом. Количество 
раствора в небулайзере определяется при помощи рисок на корпусе. 
Максимальный объем резервуара составляет 10 мл.

5. Закрепите на небулайзере верхнюю часть, повернув ее по часовой 
стрелке до упора.

6. В зависимости от типа ингаляции, непосредственно к верхней части 
небулайзера присоедините либо мундштук, либо насадку для носа, 
либо маску.
Небулайзер держите вертикально.
ВАЖ НО: Каждому пациенту рекомендуется пользоваться 
индивидуальным мундштуком, маской и/или насадкой для носа.

7. Подключите кабель питания к электросети.
8. Подсоедините ингаляционную трубку одним концом к штуцеру 

компрессора, а другим -  к штуцеру небулайзера.
9. Включите ингалятор, переключив тумблер питания в положение «I». 

ПРИБОР ГОТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНГАЛЯЦИИ.

Рис. 1

Рис. 2
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В зависимости от типа используемого распылителя, частицы различного размера распределяются 

в аэрозоле следующим образом:

% к общей массе
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% к общей массе
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1 1
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1 1 1 111

J
1 1 111
-г И  I T ------
L i i i i

размер частиц, мкм 

% к общей массе
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—  1 Ijl-rriT -  -  1
__ .i l l U iijj j -—__ i

размер частиц, мкм

Распылитель „С”

(универсальный)

Распылитель „А"

(преимущественно верхние 
дыхательные пути)

Распылитель „В” (синий)

(преимущественно нижние 
дыхательные пути)

Для эффективной доставки лекарственных 
средств к определенному участку дыхатель
ных путей необходимо использовать соответ
ствующий распылитель.

Рис. 4

8



Проведение ингаляции.
Длительность проведения одного сеанса лечения не должна превышать 20 минут. 
Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом относительно длительности процедуры 
ингаляции.
Во время проведения ингаляции будьте всегда спокойны и расслаблены. Дыхание должно 
быть медленным и глубоким, чтобы препарат хорошо заполнял легкие и достигал глубоких 
отделов бронхов.
Задержите на короткое время дыхание, затем медленно выдохните. Не старайтесь дышать 
слишком часто. Делайте паузы, если чувствуете в них необходимость.

Активируемый вдохом небулайзер.
Специальная конструкция небулайзера, в виде соединенных 
определенным образом камер, определяет разные пути воз
душных потоков при вдохе и выдохе.
Это позволяет при вдохе получить воздушный поток с большей 
концентрацией аэрозоля, а при выдохе сократить потери аэро
золя. Эффективность ингаляции с использованием активируе
мого вдохом небулайзера значительно увеличивается.

Завершение ингаляции.
После того, как ингаляционный раствор израсходован или истекло время проведения 
ингаляции, рекомендованное врачом, выключите прибор, переведя тумблер электропитания в 
положение «О» и выньте вилку шнура электропитания из розетки.
После проведения ингаляции подышите некоторое время свежим воздухом для обеспечения 
лучшего лечебного эффекта.
После каждого применения прибора остатки препарата должны быть удалены из него. Очистите и 
вымойте прибор, как описано в п.1 раздела «Уход, хранение, ремонт и утилизация».

9
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УХОД, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Производите регулярную чистку прибора и всех принадлежностей. Все принадлежности 
прибора рекомендуется протирать 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% 
раствора моющего средства (например, стирального порошка). После чего необходимо 
промыть небулайзер под обильной струей воды. Мундштуки и насадки для носа допускают 
обработку кипячением в течение 10 минут или автоклавированием при температуре до 150 °С. 
После обработки протрите насухо все части прибора мягкой тканью.

2. Регулярно проверяйте не загрязнен ли фильтр и, при необходимости, заменяйте его. 
Для замены фильтра, откройте гнездо для фильтра; установите новый фильтр; закройте 
гнездо для фильтра. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА НЕ РЕЖЕ 
ОДНОГО РАЗА В ГОД.

3. Прибор необходимо оберегать от прямых солнечных лучей и ударов.
4. Не храните и не используйте прибор в непосредственной близости от обогревательных 

приборов и открытого огня.
5. Оберегайте прибор от загрязнения.
6. Не допускайте соприкосновения прибора с агрессивными растворами.
7. При необходимости осуществляйте ремонт только в специализированных организациях.
8. Срок службы компрессора составляет 5 лет с начала эксплуатации. Срок службы для 

расходных материалов составляет 1 год. По истечении установленного срока службы 
необходимо периодически обращаться к специалистам (в специализированные 
ремонтные организации) для проверки технического состояния прибора и, если 
необходимо, для осуществления его утилизации в соответствии с действующими 
правилами утилизации в Вашем регионе. Специальные условия утилизации 
производителем не установлены.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На настоящий прибор установлен гарантийный срок 36 месяцев с даты продажи. 
Гарантия не распространяется на расходные материалы (маски, мундштуки, трубки и т.п.). 
Гарантийные обязательства оформляются гарантийным талоном при продаже прибора 
покупателю. Адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, указаны 
в гарантийном талоне.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

N9 НАЗВАНИЕ МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВО,
шт.

1 Компрессор —

2 Небулайзер LD-N105
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3

4

Распылитель ингаляционный 

Распылитель ингаляционный

LD-N001

LD-N002

1

1

5 Распылитель ингаляционный LD-N003 1

6 Мундштук ингаляционный LD-N022 2

7 Маска ингаляционная LD-N041 1

8 Маска ингаляционная LD-N040 1

9 Трубка ингаляционная LD-N051 1

10 Насадка для носа LD-N058 1

11 Насадка для носа LD-N059 1

12 Фильтр ингаляционный LD-N055 5

13 Предохранители 1А 250В — 2

14 Сумка для хранения 
принадлежностей — 1

15 Коробка для индивидуальной 
упаковки — 1

16 Руководство по эксплуатации — 1

17 Гарантийный талон — 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Исполнение LD-212C
Тип
Потребляемая мощность, не более 
Производительность получения аэрозоля, приблизительно 

распылитель ингаляционный «А» LD-N001 
распылитель ингаляционный «В» LD-N002 
распылитель ингаляционный «С» LD-N003 

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD) 
распылитель ингаляционный «А» LD-N001 
распылитель ингаляционный «В» LD-N002 
распылитель ингаляционный «С» LD-N003 

Максимальное время беспрерывной работы 
Время остывания
Объем резервуара для ингаляционного раствора 
Остаточный объем ингаляционного раствора, не более 
Максимальное давление компрессора, не менее

компрессорный 
60 Вт

0.31 мл/мин. 
0.43 мл/мин. 
0.50 мл/мин.

3.5 мкм
4.0 мкм
5.0 мкм 
20 минут 
40 минут 
10 мл 
0.5 мл
2.0 бар
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Уровень шума, не более 
Электропитание:
Степень защиты от поражения электрическим током 
Условия эксплуатации прибора:

Температура окружающего воздуха 
Влажность
Атмосферное давление 

Условия хранения и транспортировки прибора: 
Температура окружающего воздуха 
Влажность
Атмосферное давление 

Масса комплекта (без упаковки), не более 
Габаритные размеры электронного блока 
Год производства

58 дБ
-230В 50Гц 
изделие типа BF

от 10 °С до 40 “С 
не более 85% Rh 
от 86 до 106 кПа

от минус 10 °С до 40 °С 
95% Rh
от 50 до 106 кПа 
1270 г
130 мм х 205 мм х 95 мм
Год и месяц производства 
обозначены в серийном номере 
после символа «А». Серийный 
номер расположен на нижней 
части корпуса прибора.

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ:
С € 0123 Соответствие Директиве 93/42/ЕЕС d Место производства
[Д1] Важно: Прочитайте инструкцию Знак соответствия Украины
(Q ? Знак соответствия ГОСТ □ Класс защиты II
Г l"-pl Представитель в Евросоюзе И Изделие типа BF

Дата редакции настоящего Руководства по эксплуатации указана на последней странице в виде IXXX/ 
YYMM/XX, где YY -  год, а ММ -  месяц редакции.
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения экс
плуатационных свойств и качества изделия.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор может не включаться по следующим причинам:
• Отсутствие электропитания в сети.
• Несоответствие напряжения электропитания требуемому.
• Плохой контакт вилки с розеткой электропитания.
• Перегорел предохранитель -  заменить.
Отсутствие образования аэрозоля может происходить по следующим причинам:
• Отсутствие ингаляционного раствора в небулайзере. Добавьте необходимое количество 

раствора в небулайзер.
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• Засорение сопла небулайзера осадками ингаляционного раствора. Очистите сопло 
небулайзера. При чистке не используйте металлические предметы, которые могут 
нарушить геометрию сопла.

• Перекручена ингаляционная трубка. Расправьте ингаляционную трубку таким образом, 
чтобы поступлению воздуха в небулайзер ничто не препятствовало.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Производство приборов сертифицировано по международному стандарту ISO 13485:2003. 
Прибор соответствует Европейской директиве MDD 93/42/ЕЕС, требованиям ГОСТ Р 
50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93), ГОСТ 
Р 51148-98 ГОССТАНДАРТА России. Росздравнадзор регистрационное удостоверение 
№ФСЗ 2011/09249 выдано 23 мая 2016 г.
Министерство здравоохранения РБ регистрационное удостоверение ИМ-7.98518 от 
17.01.2012.
Н  Претензии потребителей и пожелания направлять по адресу:
Россия: 117218 г. Москва а/я 36, ООО «Фирма К и К»

(юр. адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 34, корп. 1, пом. VII)
Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37

Украина: а/с 123 м. Ки!в 03049, «Ергоком» ТПК ПП. Тел. безкоштовно! гарячоТ лЫй: 0-800-30-120-80
Беларусь: 220033 г. Минск, ул. Фабричная, 26, к. 186, «Фиатос» УП.

Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37 
Казахстан: 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24,

ООО «Казмедимпорт». Тел.: (7232)55-89-97.
Узбекистан: 100157 г.Ташкент, Учтепинский район, квартал 24, улица Ширин,

дом 42А «AKBARS PHARM» ООО. Тел. справочной службы: (+99895) 194-87-12 
Polska: Little Doctor Europe Sp. z o.o. ul. Zawila 57G, 30-390, Krakow. Tel. +48 12 268-47-46
Производитель: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane 
Shopping Mall, Singapore 188307, Singapore (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд., 35 
Сележ Роуд №09-02 Парклайн Шопинг Молл, Сингапур 188307). Почтовый адрес: Yishun 
Central Р.О. Box 9293 Singapore 917699 (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд., Йишун 
Централ П.О. Бокс 9293, Сингапур 917699).
Экспортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.) 
Место производства: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic 
& Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
(Литл Доктор Электроник (Нантонг) Ко. Лтд., Ном. 8, Тонгксинг Роад Экономик энд Текникал 
Девелопмент Эриа, 226010 Нантонг, Джиангсу, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА). 
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Фирма 
Консалтинг и Коммерция» (ООО «Фирма К и К», юридический адрес: 117218, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д.34, корп.1, пом.VII)
Актуальная информация для потребителя: http://littledoctor.ru/info/
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OCHOBHI ЧАСТИНИ ПРИПАДУ
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ПРИЛАДУ
№ ПОЗИЦМ 
НА CXEMI НАЗВА ОПИС / ПРИЗНАЧЕННЯ

1 Компресор Компресорний блок Ыгапятора для утворення повнряного тиску.

2 Повнряний заб1рник Отвори для забору повпря, для охолодження компресору.

3 Гщздо для фшьтру
Мюце установки фшьтру для компресора.
Правила експлуатаци та порядок замЫи див1ться в po3flini 
«ДОГЛЯД, ЗБЕР1ГАННЯ, РЕМОНТ та УТИЛ13АЦ1Я» стар. 22.

4 Запоб1жник Запо61жник 1 А 250 В. Витратний матерал.

5 Тумблер Тумблер I/O -  вмикання/вимикання мережевого живлення.

6 Штуцер компресору Штуцер компресору для пщ'еднання Ыгаляфйно1 трубки.

7 Небулайзер LD-N105 Камера для утворення аерозолю з Ыгаляфйного розчину.

7.1 Верхня частина 
небулайзеру Частина аерозольно!' камери. Мюце пщ’еднання до муфти.

7.2 Розпилювач
LD-N002

Розпилювач Ыгаляц1йний «В» (синий, уыверсальний). Витратний 
матер1ал.

7.3 Сопло Конусопод1бний O T B ip  для утворення тонкого пов1тряного струменю.

7.4 Нижня частина 
небулайзеру

Частина аерозольно'| камери,що призначена для 1нгаляц1йного 
розчину з посадочним м1сцем для вщб1йника.

7.5 Штуцер небулайзеру Штуцер для п1д'еднання 1нгапяц1йно1' трубки.

8 Маска доросла 
LD-N041 Маска 1нгаляц1йна доросла. Витратний Marepian.

9 Маска дитяча 
LD-N040 Маска 1нгаляц1йна дитяча. Витратний матер1ал.

10 Сумочка Сумочка для зберюання.

11 Трубка LD-N051 1нгаляц1йна трубка довжиною 2 м. Витратний матер1ал.

12 Насадка для носу 
доросла LD-N058 Насадка для 1нгаляци через H ie  доросла. Витратний матер1ал.

13 Насадка для носу 
дитяча LD-N059 Насадка для 1нгаляци через H ie  дитяча. Витратний матер1ал.

14 Мундштук LD-N022 Мундштук Ыгаляфйний. Витратний матер1ал.

15 Фтьтр LD-N055 Фшьтр пов1тряний для Ыгалятора. Витратний матер/ал.

16 Розпилювач
LD-N003

Розпилювач 1нгаляц1йний «С» (червоний, переважно для верхах 
дихальних шлях1в). Витратний Marepian.

17 Розпилювач
LD-N003

Розпилювач Ыгалящйний «А» (жовтий, переважно для нижых 
дихальних шлях1в) скпадаеться з двох частин: конус та цилЫдр. 
Витратний матер1ал.

18 Запоб1жник 1А 250В Запасний запоб1жник. Витратний матер!ал.

15

U
K

R



3MICT

OCHOBHI ЧАСТИНИ П Р И Л А Д У .......................................................

ПРИЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН П Р И Л А Д У ..............................................

НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАП1Я -  ЩО Ц Е ? ............................................

ЗАГАЛБН1 В1ДОМОСТ1.........................................................................

ЗАПОБ1ЖН1 ЗАХОДИ...........................................................................

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ..............................................................

ДОГЛЯД, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕМОНТ ТА УТИЛ13АЦ1Я..................

ГАРАНТ1ЙН1 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ............................................................

КОМПЛЕКТНЮТЬ..................................................................................

OCHOBHI ТЕХН1ЧН1 ХАРАКТИРИСТИКИ........................................

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .................................

В1ДОМОСТ1 ПРО СЕРТИФ1КАЦ1Ю ТА ДЕРЖАВНУ РЕ0СТРАЦ1Ю

14

15

.17

.17

.18

.19

.22

.22

.22

.23

.24

.25

16



НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАП1Я -  ЩО ЦЕ?

Небулайзер -  це пристрм для утворення та розпилення аерозолю. Слово «небулайзер» 
походить вщ латинського “nebula” (туман, хмара) та вперше було вжито в 1874 рощ для 
визначення обладнання, що перетворюе рщку речовину в аерозоль для медичних цтей. 
Одним з перших портативних “аерозольних апарат1в” було створено J. Sales-Girons в 
Париж! в 1859 рощ. Перш1 небулайзери використовували в якост1 джерела енергн стру- 
м1нь пару та застосовувались для 1нгаляц1У парами смол та антисептиюв хворих на тубер- 
кульоз. В тепер1шн1й час замють назви «небулайзер» часто використовують <<1нгалятор». 
Ц1ль небулайзерно'У терапи складаеться в доставь в дихальн1 шляхи терапевтично'У дози 
препарату в аерозольнш форм1 за короткий час. Безперервне подавання аерозолю 
дозволяе на протяз1 дектькох хвилин утворити високу концентрац1ю л1карського засобу 
в верхн1х, нижых дихальних шляхах та легенях з низькою вирогщнютю розвитку поб1чних 
явищ. Вщповщно досягаеться ефективна бронходилатац1я (розширення бронх1в), зникае 
потреба в шпитал1защУ або зменшуеться тривалють перебування у стащонаре 
Компан1я Little Doctor International (S) Pte. Ltd. пропонуе Вам скористатися шгалятором 
LD-212C, вщмЫною особливютю якого е можливють використання ширшого спектру Ыга- 
ляц1йних розчин1в, малий залишковий об’ем л1карського препарату, над1йнють та про
стота використання. Ми вдячж Вам за Ваш виб1р.

ЗАГАЛЬН! В1ДОМОСТ1

Компресорний Ыгалятор LD призначено для лжування захворювань дихальних шлях1в 
та легень аерозолями розчижв л1карських препарат1в в лкувальних установах та в 
домашжх умовах.
Це кер1вництво призначене для надання допомоги користувачу з безпечноУ та ефек- 
тивно'У експлуатацГУ 1нгалятора LD.
Прилад повинен використовуватись у вщповщностт з правилами яю подан1 в цьому 
кер1вництв1, та не повин1 використовуватись з шшими ц1лями, н1ж Ti що подан1 тут. 
Важливо прочитати та зрозум1ти все кер1вництво.
Функцюнально прилад складаеться з пов1тряного компресору та небулайзеру (камери 
утворення аерозолю), Пов1тряний компресор.вмикач/вимикач живлення та повпряний 
ф1льтр поеднан1 в одному корпусе Вщ пов1тряного компресору стиснене пов1тря кр1зь 
трубку подаеться до небулайзеру, де виникае утворення аерозолю. Для охолодження 
компресора в корпус припаду примусово подаеться пов1тря.
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ЗАП0Б1ЖН1 ЗАХОДИ
ВАЖЛИВО: рекомендовано для використання eci види стандартних 1нгаляц1йних розчин!в в
рщкому стам для небулайзерно/ терапп, як/ випускаються фармкомпаПями.
• Розчини для 1нгаляцп мають бути приготовленi  в стерильних умовах на основ/ 0,9% натрю 

хлориду в якосл розчинника. НЕ СЛЩ КОРИСТУВАТИСЬ ВОДОПРОВЩНОЮ ВОДОЮ, 
НАВ/ТЬ, КИПЯЧЕНОЮ ВОДОЮ. Посуд, в якому готуеться розчин, попередньо дизенф/ку- 
еться шляхом кип’ялння.

• Характер тгаляци (через рот, з використанням мундштука або через Hie з використанням 
маски або насадки), перюдичнють, тгаляцмш розчини та дозування, як/ використовуються, 
мають бути визначенi ВАШИМ Л1КАРЕМ.

• При використанн1 встановль прилад на р'/вну поверхню столу.
• Для уникнення neperpiey приладу не закривайте доступ повлря до повлряного заб1рника
• Дли мають користуватись приладом пщ наглядом дорослих.
• Якщо Ви не використовуете прилад -  вщкпючль його вщ електромерехл, вийм 'ль вилку з 

розетки.
• Не доторкайтесь до вилки мережевого шнура вологимируками.
• Не помщуйте прилад у воду, пщ злив води або в душеву каб1ну. Не використовуйте при 

купанн/'.
• Не торкайтесь до приладу, якщо eiH впав у воду.ТермПово вщ'еднайте його вщ мереж1.
• Перед використанням переконайтесь, що шнур електроживлення не мае пошкоджень.
• Шнур електроживлення не повинен торкатися гарячих або нагр'1вальних поверхонь.
• Якщо прилад не працюе, дивлься роздш -  “ПОШУК ТА УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ”
• Використовуйте тшьки те приляддя, що призначене для LD-212C та описане в цьому кер1вни- 

цтвг
• Цей прилад не можна використовувати для 1нгалац1йно) анестези та штучно/ вен- 

тиляцп легень.
• Не вставляйте cmpoHHi предмети до отвор/в приладу.
• Прилад не призначений для використання поза прим1щенням.

18



ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
Пщготовка приладу до шгаляцп.
ВАЖЛИВО: Перед використанням приладу в перший раз необхщно 
провести його повну чистку, як зазначено в п. 1 розд 'шу Догляд, збере- 
ження, ремонт та утил1зац1я” .
1. Встановггь Ыгапятор перед собою на CToni. Переконайтеся, що при

лад вимкнений (тумблер живлення знаходиться в положена “О”), а 
кабель живлення не пщключено до електромережг

2. 3HiMiTb верхню частину небулайзера, повернувши м проти годинноТ 
стршки (мал.1).

3. Встанов1ть необхщний розпилювач.
В заводсьюй комплектаци всередиж небулайзера встановлений роз
пилювач “В” синього кольору, який ефективний для впливу на Bci 
дихальж шляхи.
Для бтьш  ефективного впливу лжарських засоб1в на верхж дихапьж 
шляхи встановггь, замють синього розпилювача, розпилювач “С” 
червоного кольору.
Для бшьш ефективного впливу лжарських 3aco6iB на нижж дихальн1 
шляхи -  розпилювач “А” жовтого кольору, який складаеться з двох 
частин (мал. 2).

4. Залийте в нижню частину небулайзера Ыгаляц1йний розчин. Дозування не 
повинне перевищувати рекомендоване Вашим лжарем. Кшькють розчину 
в небулайзер1 визначаеться за допомогою рисок на корпусг Максимальний 
об’ем резервуару 10мл.

5. Закрюпъ на небулайзер1 верхню частину, повернувши и за годин- 
ною стршкою до упору.

6. В залежност1 Bifl типу 1нгаляцП використовуйте мундштук, 
насадку для носу, або маску (мал.З).
При використанж маски для Ыгаляцш або насадки для носу 
муфту використовувати не потр1бно -  вони пщ’еднуеться безпо- 
середньо до верхньо! частини небулайзера.
Небулайзер тримайте вертикально або приеднайте до корпусу 
приладу за допомогою кутового тримача.
ВАЖЛИВО: Кожному патенту рекомендовано користуватися 1нди- 
вщуальним мундштуком, маскою та/або насадкою для носу.

7. Пщключпъ кабель живлення до електромережг
8. Пщ’еднайте 1нгаляфйну трубку одним юнцем до штуцера компре- 

сора, a iHoiHM до штуцера небулайзера.
9 . Be iM K H iTb  Ыгалятор, перемкнувши тумблер живлення в положения 

“I”. ПРИЛАД ГОТОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1НГАЛЯЦИ.

Мал. 1

Мал. 3
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В залежносп вщ типу розпилювача, який використовуеться, частинки pi3Horo po3Mipy розподшяються 
в аерозол1 наступним чином:

розм1р частинок, мкм

розм1р частинок, мкм

% до загально! маси
15

| | 1 1 1 1 1 1 4-
ч + н н ----------1

10 I
|

1 1 1 111 1 
1 1 1 1 11 1

Г  И  11- ------ 1
5 -  — — ’- I !  I J I J______J

1 1 1 I 111 1

--------1 I t  m i  1
0 ____ x lll lllJJJJ_______ i01 - . l l l l l l l l l l l l l l J  I L

1 10
po3Mip частинок, мкм

Розпилювач „С”
(переважно
шляхи)

Розпилювач „В” (сижй)

(ун1версальний)

Розпилювач „А” (жовтий)
(переважно нижн1 дихальн1 
шляхи)

Для ефективно) доставки лжарських засоб1в 
до певного участку дихальних шлях1в необхщ- 
но використовувати вщвовщний розпилювач.
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Проведения шгаляцм.
Тривалють проведения одного сеансу лжування зазвичай не повинна перевищувати 20 
хвилин. Проконсультуйтесь з Вашим лжарем вщносно тривапосл процедури шгаляцм. 
Пщ час проведения шгаляцм будьте завжди спокшн1 та розслабленг Дихання повинно 
бути повшьним та глибоким, аби препарат добре заповнював леген1 та досягав глибоких 
BiflqmiB бронх1в.
Затримайте на короткий час дихання, пот1м повтьно видихнпъ. Не старайтеся дихати 
дуже часто. Po6iTb паузи якщо вщчуваете в них необхщнють.

Активований вдиханням небулайзер.
Спефальна конструкфя небулайзеру у вигляд1 пщ’еднаних 
певним чином камер, визначае pi3Hi шляхи пов1тряних 
noTOKiB при вдиханн1 видиханнг
Це дозволяе при вдиханш отримати пов1тряний поток з 
бтьшою концентрафею аерозолю, а при видиханн1 зменшити 
втрати аерозолю. Ефективнють шгаляцм з використанням 
активованого вдиханням небулайзера значно збтьшуеться.

Завершения шгаляцм.
Пюля того як шгаляцшний розчин витрачено, або вийшов час проведения шгаляцм що був 
рекомендований лжарем, вимкнпъ прилад перев1вши тумблер живлення в положения “О” 
та виймгть кабель живлення з розетки.
Пюля проведения шгаляцм подихайте деякий час св1жим повпрям для забезпечення кра- 
щого лжувапьного ефекту.
Пюля кожного використання приладу залишки препарату повины бути видален1 з нього. Вичис- 
TiTb та вимийте прилад як зазначено в п.1 роздту “Догляд, збереження, ремонт та утил1зафя”.
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ДОГЛЯД, ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕМОНТ ТА УТИЛ13АЦ1Я

1. Провадьте регулярне чищення приладу та всього приладдя. Все приладдя реко
мендовано протирати 3% розчином перекису водню з додаванням 0,5% розчину 
миючого засобу (наприклад прального порошку). Пюля цього необхщно рясно про- 
мити nifl струменем води небулайзер. Мундштуки та насадки для носу допускають 
обробку кип’япнням на протяз1 10 хвилин або автоклавуванням за температури до 
150°С. Пюля обробки протр1ть насухо Bci частини приладу м’якою тканиною.

2. Регулярно перев1ряйте чи не забруднений фтьтр та за необхщнютю замтюйте його. 
Для замти фтьтру вщкрийте гжздо для фтьтру; встановжь новий фтьтр; закрийте 
гжздо для ф тьтру. РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВАДИТИ ЗАМ1НУ Ф1ЛЫРУ НЕ МЕНШЕ 
ОДНОГО РАЗУ НА PIK.

3. Прилад потр1бно оберюати вщ прямих сонячних промежв та удар1в.
4. Не зберюайте та не використовуйте прилад в безпосереджй близкосп вщ нагр!валь- 

них приладив та вщкритого вогню.
5. Оберюайте прилад вщ забруднення.
6. Не припускаеться з1ткнення приладу з агресивними розчинами.
7. За необхщнютю провадьте ремонт ттьки  в спщал1зованих установах.
8. Термт придатносл компресора скпадае 5 роюв з моменту його виробництва. Термт 

придатност1 витратних MaTepiaaiB складае 1 piK. PiK виробництва вказано на упа- 
KOBqi. П1сля зак1нчення встановленого термшу придатност1 необхщно перюдично 
звертатися до спещалюлв (до спец1ал1зованих ремонтних установ) для перев1рки 
техн1чного стану приладу, та якщо необхщно, для проведения його утил1зацГ| у вщ- 
пов1дносл з дючими правилами утил1зацм у Вашому perioHi. Спефальн1 умови ути- 
л1зацм виробником не зазначенг

ГАРАНТ1ЙН1 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей прилад встановлено гарантмний термт 36 мюяфв з дня продажу. Гарант1я не 
розповсюджуеться на витратж матер1али (маски, мундштуки, трубки та ш.) Гаранпйж 
зобов’язання оформлюються гаранлйним талоном при продажу приладу покупцю. Адреси 
установ що провадять гаранлйне обслуговування вказаж в гаранлйному талон1.

КОМПЛЕКТНЮТЬ

№ НАЗВА МОДЕЛЬ ктькють, шт.
1 Компресор — 1
2 Небулайзер LD-N105 1
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3 Розпилювач Ыгаляфйний LD-N001 1

4 Розпилювач Ыгаляфйний LD-N002 1

5 Розпилювач тгаляфйний LD-N003 1

6 Мундштук Ыгапяцмний LD-N022 2

7 Маска тгаляфйна LD-N041 1

8 Маска тгаляфйна LD-N040 1

9 Трубка ингаляционная LD-N051 1

10 Насадка для носу LD-N058 1

11 Насадка для носу LD-N059 1

12 Запасний фтьтр для шгалятора LD-N055 5

13 Запасний запоб1жник 1А 250В — 2

14 Сумочка для збертання — 1

15 Упаковка — 1

16 Кер1вництво з експлуатаци — 1

17 Гаранлйний талон — 1

OCHOBHI TEXHI4HI ХАРАКТИРИСТИКИ

Модель LD-212C
Тип компресорний
Вживана потужнють, не бтьше 
Продуктивнють отримання аерозолю, приблизно

60 Вт

розпилювач Ыгаляфйний «А» LD-N001 0.31 мл/хв.
розпилювач тгаляфйний «В» LD-N002 0.43 мл/хв.
розпилювач жгаляфйний «С» LD-N003 

Середнж po3Mip частинок аерозоля (MMAD)
0.50 мл/хв.

розпилювач шгаляцжний «А» LD-N001 3.5 мкм
розпилювач Ыгаляфйний «В» LD-N002 4.0 мкм
розпилювач тгаляцшний «С» LD-N003 5.0 мкм

Максимальний час безперервноУ роботи 20 хвилин
Час охолодження 40 хвилин
Об’ем резервуару для тгаляфйного розчину 10 мл
Залишковий об’ем 1нгаляц1йного розчину, не бтше 0.5 мл
Максимальний тиск компресору 2.0 бар
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58 дБ
-230B 50Гц 
Bnpi6 типу BF

Bifl10°C до 40°C 
He бтьше 85% Rh 
Bifl 86 до 106 кпа

Bifl -10°C до 40°C 
95% Rh
от 50 до 106 кПа 
1270г
130 мм х 205 мм х 95 мм 
Pix i мюяць виробництва 
позначен! у сертному номер! 
пюля символу «А». Сертний 
номер розташований на 
нижжй частиж корпусу 
припаду.

РОЗШИФРОВКА СИМВОЛ1В:
С€о123 Вщповщнють Директив! 93/42/ЕЕС

f f i ] Важливо: Прочитайте жструкфю

(^Су Знак вщповщносп ГОСТ

I “ I I Представник в Евросоюз'!

Дата редакцн цього Пос!бника з експлуатаци вказана на останн!й стор1нц| у вигляд! IXXX / YYMM / XX, 
да YY - piK, а ММ - мюяць редакци.
Техжчш характеристики можуть змЫюватися без попереднього повщомлення з метою полтшення екс- 
плуатац!йних властивостей та якосн виробу.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Вщсутнють виникнення аерозолю може вщбуватись за слщуючих нижчевказаних причин:
1. Вщсутнють електроживлення в мережт 

Невщповщнють напруги електроживлення вимогам.
Поганий контакт вилки з розеткою живлення.

2. Вщсутнють !нгаляц1йного розчину в небулайзерг Додайте необхщну ктьк1сть роз- 
чину в небулайзер.

3. Засм1чення сопла небулайзера залишками чи осадом !нгаляц!йного розчину. 
П рочи сть  сопло небулайзеру. При чищенж не використовуйте металев! предмети, 
що можуть порушити геометр1ю сопла.

n j  Вирсбник

Знак вщповщносп Укра'(ни
—3

[] Клас захисту II 
] Bnpi6 типу BF

PieeHb шуму, не бтьше 
Електроживлення:
Ступжь захисту вщ ураження електричним током 
Умови експлуатащУ припаду:

Температура оточуючого пов1тря
Вологють
Атмосферний тиск

Умови збереження та транспортування припаду: 
Температура оточуючого пов1тря 
Вологють 
Атмосферний тиск

Маса комплекту (без упаковки), не бтьше 
Габаритт розм1ри електронного блоку 
PiK виробництва
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4. Перекручена Ыгаляфйна трубка. Розправте Ыгаляфйну трубку таким чином, аби 
постачанню повггря до небулайзеру жщо не перешкоджало.

В1ДОМОСТ1 ПРО СЕРТИФ1КАЦ1Ю ТА ДЕРЖАВНУ РЕ0СТРАЦ1Ю

Цей прилад вщповщае вимогам ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0.2-92 (МЕК 601- 
1-88), ГОСТ Р 50267.0-95 (МЕК 601-1-2-93), ГОСТ Р 51148-98 ДЕРЖСТАНДАРТУ Pocil. 
MiHiCTepcTBO охорони здоров’я УкраТни Сертифжат вщповщносл техжчниму регламенту N° 
UA.TR.067.2.16-15 Bifl 29.01.2016.
Н  Претензи споживач1в та побажання направляти на адресу офУйного iMnopTepa:
Россия: 117218 г. Москва а/я 36, ООО «Фирма К и К»

(юр. адрес: 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 34, корп. 1, пом. VII)
Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37 

Украина: а/с 123 м. Ки)в 03049, «Ергоком» ТПК ПП.
Тел. безкоштовно!' гарячоТ лУТ: 0-800-30-120-80 

Беларусь: 220033 г. Минск, ул. Фабричная, 26, к. 186, «Фиатос» УП.
Тел. бесплатной горячей линии: 8-800-200-00-37 

Казахстан: 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24,
ООО «Казмедимпорт». Тел.: (7232)55-89-97.

Узбекистан: 100157 г.Ташкент, Учтепинский район, квартал 24, улица Ширин,
дом 42А «AKBARS PHARM» ООО. Тел. справочной службы: (+99895) 194-87-12

Polska: Little Doctor Europe Sp. z o.o. ul. Zawila 57G, 30-390, Krakow.
Tel. +48 12 268-47-46

Продукт KOMnaHiT: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-02 Parklane 
Shopping Mall, Singapore 188307, Singapore. Поштова адреса: Yishun Central P.O. Box 9293 
Singapore 917699.
Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Лггтл Доктор 1нтернешнл (С) Пте. Лтд.) 
Виробник: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical 
Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, P.R.China (Лптл Доктор Електронж (Нантонг) 
Ко.Лтд., Ном.8, ТонгксЫг Роад Економж енд Текнжал Девелопмент Epia, 226010 Нантонг, 
Дж1ангсу, КНР).
Уповноважений представник в Украшг Приватне пщприемство „Торпвельно-промислова 
компан1я „Ергоком” вул. Довженка, 10, м. КиТв, 03057, УкраТна.
Тел./факс: (+38 044) 492-79-55/ (+38 044) 404-48-67. Email: info@ergocom.ua www.ergocom.ua
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АСПАПТЫЦ НЕГ13Г1 Б0Л1КТЕР1



АСПАП Б0ЛШЕКТЕР1НЩ М1НДЕТТЕР1

ТЭС1МДЕГ1
к;а л ы п  № АТАУЫ С И П А Т Т А У  / МАК|САТЫ

1 Компрессор Ауа кысымын жасаута арналтан компрессор блогы.

2 Ауа жинактагыш Ауа жинактаута, компрессорды салкындатута арналтан сацылау.

3 Сузп
Компрессор cy3rici. Пайдалану ережелерш жэне сузпн1 ауыстыру 
TapTi6iH 34 беттеп «KYTIM ЖАСАУ, CAKJAX ЖвНДЕУ жэне 0ТЕЛГЕ 
ШЫГАРУ» 6eniMiHeH караныз.

4 Сактандыргышы 1 А 250 В сактандыргышы. Шыгыс материалы.

5 Тумблер I/O тумблер! -  электркуатын косу/ажырату.

6 Компрессор жапгаты Компрессордыд ингаляция тупкшеан косута арналтан жалтаты.

7 Небулайзер LD-N105 Ингаляцияльщ ертндщен аэрозоль курауга арналтан камера.

7.1 Небулайзерд1и 
жогаргы 6eniri Аэрозоль камерасынын 6eniri. MynTire жалтасатын жер.

7.2 B y p iK K iu i LD-N002 Деммен кабылдау 6ypiKKimi «В» (кек, эмбебап). Шыгыс материалы.

7.3 Шумек Ж1ц1шке ауа агымын жасаута арналтан конус тэр1зд1 сацылау.

7.4 Небулайзердщ 
теменп 6eniri

¥сактатышка отыртызатын орны бар аэрозоль камерасыныц 
ингаляциялык epiTiHflire арналтан 6eniri.

7.5 Небулайзер жалгагы Ингаляция тут1кшес1н косута арналтан жалгак.

8 Бетпердеа
LD-N041 Ересектерд1ц ингаляциялык бетпердей. Шыгыс материалы.

9 Бетпердеа
LD-N040 Балалардыи ингаляциялык бетпердеа. Шыгыс материалы.

10 Семке Сактауга арналтан семке.

11 Тулкше
LD-N051 Ингаляция тутжшес1. Шыгыс материалы.

12
Ересектердщ мурынта 
арналтан кондырмасы 
LD-N058

Ересектердщ мурын аркылы ингаляция жасаута арналтан 
кондырмасы. Шыгыс материалы.

13
Балалардыи мурынта 
арналтан кондырмасы 
LD-N059

Балалардыи мурын аркылы ингаляция жасаута арналтан 
кондырмасы. Шыгыс материалы.

14 Муштж LD-N022 Ингаляция MymTiri. Шыгыс материалы.

15 Сузп LD-N055 Ингаляция сузпа. Шыгыс материалы.

16 BypiKKim Деммен кабылдау 6ypiKKimi «С» (кызыл, жогаргы тыныс жолдарына 
арналтан).

17 BypiKKiLU
Деммен кабылдау 6ypiKKiuji «А» (сэры, теменг1 тыныс жолдарына 
арналтан).

18 Сактандыртыш Резерв™ сактандыртыш. Шыгыс материалы.
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НЕБУЛАЙЗЕРЛ1 ТЕРАПИЯ ДЕГЕН1М13 НЕ?

Небулайзер деген1м1з -  аэрозоль курайтын жэне оны тозаддата буркуге арналган 
курылгы. “Небулайзер” ce3i латынньщ «nebula» (туман, булт) деген сезЫен шыккан жэне 
суйьщ затты медициналык максаттарга арналган аэрозольга айналдыратын курылгыны 
солай атау ушш 1874 жылы 6ipiHLni рет колданылды. Алгашкы ыкшам «аэрозоль 
аппараттарыныц» 6ipi 1859 жылы J. Sales-G irons Парижде жасалды. Алгашкы 
небулайзерлер бу каркыныныц куат кез1 рет1нде пайдаланылды жэне туберкулезбен 
ауыратын адамдарды шайыр мен антисептик дэрндэрмектер буларымен ингаляциялау 
ушш колданылды. KJa3ipri кезде «небулайзер» атауыныц орнына «ингалятор» атауы жи1 
колданылады.
Небулайзерл1 терапияныд максаты аэрозоль туршдеп препараттьщ терапевтикалык 
6ip рет пайдаланатын мелшерш кыска уакыт Ы нде  тыныс жолдарына бурку болып 
табылады. Аэрозольды узджаз бурк1п туру б1рнеше минут iuiiHfle жогаргы жэне 
теменп тыныс жолдары мен екпеде flepiniK заттардын жинакталуына мумк1нд1к беред1 
жэне ондайда жанама езгерютердщ ыктималдыгы темен болады. TniciHLue TniMfli 
бронходилатацияга, (ягни, кец1рдекше тарамдарыныд кедеюше) мумюндж туады, 
сыркатты ауруханага жаткызу кажеттт1п болмайды немесе жатып емделу мерз1м1 
кыскарады.
Little Doctor International (S) Pte. Ltd. компаниясы ерекше езгешелИ ингаляциялык 
ертндтердщ кептеген TypiH пайдалау MyMKiHfliri, дэрндэрмеклк препараттыи калдьщ 
KeneMi ете аз жэне пайдаланылуы тым карапайым болып табылатын LD-212C улпдеп 
ингаляторды пайдаланып калуды усынады. С!здщ осы куралды таддап алганыдыз ушш 
ризашылыгымызды 6inflipeMi3l

ЖАЛПЫ М0Л1МЕТТЕР

LD-212C компрессорлы ингаляторы тыныс жолдары мен екпе ауруларын дэрндэрмек 
препараттарыньщ epiTiHflinepi аэрозольдарымен емдеу мекемелершде жэне уй 
жагдайында емдеуге арналган.
Бул басшылык кужат LD-212C улпсшдеп ингаляторды Kayinci3 де TniMfli пайдалануга 
кемек керсетуге арналган.
Аспап осы басшылык кужатта жазылган ережелерге сэйкес пайдаланылуга Tnic жэне 
осында жазылгандардан баска максаттарга колданылмауга Tnic. Басшылык кужатты 
тугелдей TyciHin окып шыккан дурыс.
Жумыс icTeyre дайын аспап ауа компрессорынан жэне небулайзерден (аэрозоль 
Куралатын камерадан) турады. Ауа компрессоры, куат кезш косу/ажырату жэне ауа 
cy3rici 6ip кораптыд in iiH fle 6ipiKTipinreH. Сыгылган ауа ауа компрессорынан тутжше 
аркылы небулайзерге 6epinefli де сол жерде аэрозоль куралады. Компрессорды 
салкындату ушш аспаптын корабына ауа ез белмен 6epinin турады.
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САЛТЫК ШАРЛЯ АРЫ

ЦАЖЕТ: Дэр'1-дармек компаниялары небулайзерл'!к ем-дом ywiH шыгарган суйык, mypdeai
стандартты ингаляциялык; epimindinepdiii барльщ турлер'т цолдану ушм усынылады.
• Деммен к,абылдауга арналган epimiHdmep стерильденген жагдайларда 0.9% натрий 

хлорид/ нег/'з/'нбе epimindi mypiHde дайындалуга muic. СУ ЦУБЫРЫНЬЩ ЖЭНЕ Т1ПТ1 
ЦАЙНАТЫЛГАН СУДЫ ПАЙДАЛАНУГА БОЛМАЙДЫ. EpimiHdi дайындауга арналган 
ыдысты алдын ала к;айнату аркылы зарарсыздандыру керек.

• Ингаляция сипаты (MyuimiKmi пайдаланып, ауыз арцылы немесетумылдырык,ты 
немесе к;ондырманы пайдаланып, мурын аруылы), уза^тыгы , мен KeaepdisiH, 
сондай-ак; пайдаланылатын деммен к,абыпдау epimiHdmepin С13ДЩ ДЭР1ГЕРИ-(13 
белг'теуге muic.

• Пайдаланган кезде аспапты столдыц meaic жертв койыцыз.
• Аспаптыц шамадан тыс к;ызып xemyiH болдырмау yiuiH ауажинаутагышца aya Kipemin 

сацыпауды жаппацыз.
• Балалар аспапты ересектердщ ба^ылауымен пайдалануга muic.
• Егер Ci3 аспапты узак; уацыт пайдаланбайтын болсацыз, ооны эпектр жел!анен 

ажыратыцыз да жинап к,ойыцыз.
• Жел/ бауыныц ашасына су цолыцызды тиг1збец'13.
• Аспапты суга салмацыз, су астында немесе себезг'1 кабинасыныц iuiiHde устамацыз. 

Жуынган кезде пайдаланбацыз.
• Егер аспап cyra mycin кетсе, оган к,олыцызды тиг'1збец1з. Оны дереу жел!ден 

ажыратыцыз.
• Пайдаланар алдында электрмен куаттау бауыныц зак,ымданбаганына квз жетИз 'т 

алыцыз.
• Электрмен к,уаттау бауы ыстык, немесе цызган бетю к;абаттарга тимеуге muic.
• Егер аспап жумыс !стемесе,осы басшылык; кужаттыц «АК,АУЛЫК,ТАРДЫ 13ДЕУ 

ЖЭНЕ ТУЗЕТУ» 6eniMiH карацыз.
• Тек LD-212C аспабына арналган жэне осы басшылык, к,ужатта жазылган керек- 

жарак,тарды гана пайдаланыцыз.
• Бул аспапты вкпеге ингаляциялык, жансыздандыру жэне жасанды желдету 

жург!зу уш1н пайдалануга болмайды.
■ Аспаптыц сацылауына бегде заттарды салмацыз.
• Аспап уй-жай сыртында пайдалануга арналмаган.
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Аспапты ингаляцияга дайындау.
ЦАЖЕТ: Аспапты 5ipiHiui рет пайдаланар алдында «Кут/м, сан;тау 
жвндеу жэне этелге шыгару» тарауыныц 1 тармагында жазыпгандай 
оны толы к; тазалаудан втюзу к;ажет.
1. Ингаляторды стол услне алдыцызга крйыцыз. Кулыпты «ON» калпына 

Карай бурып, сыгымдагыштыц какпагын ашыцыз. Аспаптын желщен 
ажыратылгандыгына (куаттау тумблер! «О» калпында турады), ал 
куаттау кэбтЫщ электр желюне жалганбагандыгына кез жетюзИз.

2. Сагат ттЫ е  карсы бурап, небулайзердщ жогаргы белИн ш еш т 
алыдыз (1 сурет).

3. Кджетл буржюшл орнатыцыз.
Завод жиынтыгындагы небулайзер Ы не буюл тыныс алу жолына acepi 
улкен кек тусн «В» буржкЫ орнатылган.
Дэршж куралдардыц жогаргы тыныс жолдарына acepi кушлрек болу 
yujiH кек буржюшнц орнына Кызыл тусл «С» буржкЫн орнатыцыз. 
Дэрндэрмектердщ теменп тыныс жолдарына acepi негурлым жаксырарк 
болу уцлн ею белжтен туратын сэры тусл «А» буржюшш орнатыцыз. 
(2-сурет).

4. Небулайзердщ теменп 6eniriHe ингаляцияльщ epiTiHfli куйыцыз. Оныц 
Menmepi Ci3flH flapirepifli3 усынтаннан аспаута Tnic. Небулайзердеп 
epiTiHfli Meniuepi корпустаты белпмен аныкталады. Ыдыстыц ец жотарты 
сыйымдылыты -1 0  мл.

5. Сагат ттш е  карай катайганша бурап, небулайзердщ жогаргы 
белИн бектц1з.

6. Ингаляция TypiHe карай муш лкл немесе мурынга арналган 
кондырманы, я болмаса тумылдырыкты пайдаланыцыз (3 сурет). 
Ингаляцияга арналган тумылдырыкты пайдаланган кезде 
жалгастыргышты пайдаланудыц кажел жок-тумылдырыклкелей 
небулайзердщ жогаргы 6eniriHe жалганады.
Небулайзерд1 TiK куйЫде устацыз немесе бурыштык устаткыштыц 
кемепмен аспаптыц корпусына жалгацыз.

ЦАЖЕТ: Эр емделуш'1Н1Ц жеке MyujmiaiH, мурынга арналган 
цондырмасын, я болмаса тумылдырыгын пайдаланганы дурыс.
7. Электрмен куаттау бауын сактауга арналган белкн ашыцыз.

Сур. 1

Сур. 2

Сур. 3
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8. Ингаляцияльщ тулкшенщ 6ip ушын сытымдагыштын келтекоскышына, ал еюнип 
ушын небулайзердщ келтекоскышына жалганыз.

9. К,уаттау тумблеры «I» калпына карай кайта косып, ингаляторды iCKe косыныз. 2 сурет. 
АСПАП ИНГАЛЯЦИЯ ЖАСАУГА 03IP.

Пайдаланылатын буркюштщ турЫе карай ауаюрне курамындаты эртурл1 келемдеп 
белшектер мынандай тэрттпен белЫедк
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Ингаляция журпзу
Bip емдж сеансты журпзудж узактыгы эдетте 20 минуттан аспауга тию. Ингаляциялау 
ем-шарасыныц каншалыкты узак, болатындыгы жайында емдеуип дэр1герИзбен кецесНз. 
Ингаляциялау кезжде тынышталып, денеж бос устацыз. Препарат екпеж жаксылап 
толтырып, кежрдекше тарамдарыньщ терец бел1ктерже дейж жету1 ушж тыныс алу баяу 
жэне терец болуга Tnic.
Демд| 1шке тартып, аз уак,ыт дем алмацыз да содан соц баяу шыгарыцыз. 9те тез дем 
алмауга тырысыцыз. Егер оныц кажегппн сезжсец!з, y3inicTep жасацыз.

Дем алумен 6елсенд1ршетш небулайзер.
Небулайзердн 6enrini 6ip улпмен 6ipiKTipmreH камералар турждеп 
арнайы конструкциясы fleMfli iime тартканда жене сыртка 
шыгарганда ауа агымыныц epTypni жолдарын аныктайды.
Бул демд11шке тартканда негурлым аэрозоль 
концентрациясы кеб1рек ауа агымын жутуга, ал демд1 
сыртка шыгарганда аэрозоль шыгынын азайтуга мумюндж 
6epefli. Дем алумен белсенд1ртетж небулайзерд1 
пайдаланганда ингаляция тж м д тж  efleyip артады.

Ингаляцияны аяктау
Ингаляциялык epiTiHfli б1ткеннен кейж немесе ингаляциялаудыц flep irep  белплеген уакыты 
аякталганнан кейж электр куатыныц тумблерж “О” жагдайына карай бурып, аспапты 
emipiK<3 жене куат K63i кэбгпж электр жуйесжен суырып алыцыз.
Ингаляция журпзу аякталганнан кейж кабылдаган ем-шара ™iMfli болу ушж аз уакыт таза 
ауамен дем алыцыз.
Аспап эр пайдаланылганнан кейж оныц imiHfle калган препарат саркьжы жуылып тасталуы 
керек. Аспапты «Кунм, сактау, жендеу жэне етелге шыгару» бел1мжщ 1 тармагында 
жазылгандай тазалап, жуыцыз.
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KYTIM, CAKJAY, Ж6НДЕУ Ж0НЕ 6ТЕЛГЕ ШЫЛАРУ

1. Аспап пен онын барлык тенктерж уак-уак тазалап турыныз. Аспаптын барлык тепктерж 
0,5% жуу хуралы (мэселен, Kip жуу унтасы) косылтан 3%-дьщ сутеп аскын тотыты 
epiTiHfliciMen сурткен дурью. Содан кейж небулайзерд1 агыл-тепл атынды су астында 
жуу керек. Мушлктер мен мурынта арналтан кондырмаларды 10 минут бойы кайнатута 
немесе 150 градуска дейжп температурада автоклавирлеумен тазалаута болады. 
Тазалатаннан кейж аспаптын барлык белжтерж жумсак матамен куртатып суртНз.

2. Сузпнщ к1рлеген-к1рлемегенж уак-уак тексерт турыныз жэне кажет болса оны 
ауыстырыныз. Сузпж ауыстыру ушж какпакты e3ini3re карай жылжытып, cy3rire 
арналтан уяшыкты ашыныз; жана cy3riHi орнатыныз; сузите арналтан уяшьщты 
жабыныз. СУЗГ1Н1 ЖЫЛЫНА ЭР1 КЕТКЕНДЕ Б1Р РЕТ АУЫСТЫРЫП T¥PFAH 
Д¥РЫС.

3. Аспапты тура тусетж кун кезжен жэне соккылардан сактаган жен.
4. Аспапты жылыткыш аспаптар мен ашык отка тжелей жакын жерде сактаманыз жэне 

пайдаланбаныз.
5. Аспапты юрлетпей устаныз.
6. Аспаптын уытты ертндтерге  жанасуына жол бермен!3.
7. Кджет болганда оны тек мамандандырылтан уйымдарда тана жендетНз.
8. Компрессордын кызмет Mep3iMi ол шытарылтан куннен бастап 5 жыл болып 

белпленген. Шыгыс материалдарынын кызмет Mep3iMi 1 жылды курайды. 
Шытарылтан жылы орауында керсеттген. Белпленген кызмет Mep3iMi б1терде 
аспаптын техникалык жатдайын тексерту, егер кажет болса оны С1здщ enipfle 
колданыстаты ережелерге сэйкес етелге шыгаруды жузеге асыру ymiH аспапты ауык- 
ауык мамандарга (мамандандырылтан жендеу уйымдарына) керсетт туру кажет. 
Аспапты шытарушы етелге шыгарудын арнайы шарттарын белплемеген.
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КЕП1ЛДЕМЕЛ1К М1НДЕТТЕМЕЛЕР

Бул аспапка сатылган куннен бастап 36 ай кептдемелж мерз1м белпленген. Кептдеменщ 
шыгыс материалдарына (бетперделер, муштжтер, тутжшелер жэне т.б.) катысы жок;. 
Кептдемелж м1ндеттемелер аспап тутынушыга сатылган сэтте кептдемелж талонмен 
рес1мделедг Кептдемелж кызмегп жузеге асыратын уйымдардыц мекен-жайлары 
кептдемелж талонда керсеттген.

ЖИЫНТЫГЫ

Ns АТАУЫ Ynrici Саны, дана.
1 Сыгымдагыш — 1
2 Небулайзер LD-N105 1

3 Деммен кабылдау буржюнн LD-N001 1
4 Деммен кабылдау буржюил LD-N002 1
5 Деммен кабылдау буржюил LD-N003 1

6 Ингаляция муштт LD-N022 2
7 Ингаляциялык бетпердеа LD-N041 1
8 Ингаляциялык бетпердеЫ LD-N040 1

9 ¥зындыгы 2 м ингаляция 
тулкшеа LD-N051 1

10 Мурынга арналган ересектер 
кондырмасы LD-N058 1

11 Мурынга арналган ересектер 
кондырмасы LD-N059 1

12 Ингаляция сузгга LD-N055 5
13 Резервтж сактандыргыш 1А 250В — 2
14 Сактауга арналган семке — 1

15 Орауы — 1

16 Пайдалану жешндеп басшылык 
кужат — 1

17 Кептдемелж талон — 1
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НЕГ13Г1 ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАЛАР

Ynri LD-212C
T y p i Компрессорлы
Тутынатын куаты артык емес, 
Аэрозоль алу ешмдтИ, жакын

60 Вт

«А» LD-N001 деммен кабылдау 6yp iK K im i 0.31 мл/мин.
«В» LD-N002 деммен кабылдау 6yp iK K im i 0.43 мл/мин.
«С» LD-N003 деммен кабылдау буржюил 

Ауак1рне белшектержщ орташа K eneM i (MMAD)
0.50 мл/мин.

«А» LD-N001 деммен кабылдау буржючл 3.5 мкм
«В» LD-N002 деммен кабылдау буржюил 4.0 мкм
«С» LD-N003 деммен кабылдау 6ypiKKiLui 5.0 мкм

Ед узак узджЫз жумыс уакыты 20 минут
Салкындау уакыты 40 минут
Ингаляциялык e p iT iH flire  арналган ыдыстыд сыйымдылыгы 10 мл
Ингаляциялык epiTiH fliH in калдык келемг артык емес 0.5 мл-ден
Компрессордьщ ед жогаргы кысымы 2.0 бар
Шу дедгейк артык емес 58 дБ
Электркуаты: -230В 50Гц
Электр тогымен закымданудан коргау дэрежеш 
Аспапты пайдалану шарттары:

BF турждеп буйым

^оршаган ауа температурасы +10°С-тан +40°С-ка дейж
Ылталдылык 85% Rh-дан кеп емес
Атмосфералык кысым

Аспапты сактау жэне тасымалдау шарттары:
86-дан 106 кпа-га дейж

Кфршаган ауа температурасы -10°С-тан +40°С-ка дейж
Ылгалдылык 95% Rh
Атмосфералык кысым 50-ден 106 кпа-га дейж

Жиынтык массасы (орауынсыз), артык емес 1270 г
Электронды блоктыд сырткы шеюпк келем1 130 мм х 205 мм х 95 мм

АКАУЛЫКТАРДЫ 13ДЕУ ЖЭНЕ Ж0НДЕУ
Аспап мынандай себептерге байланысты юке косылмауы мумюн:
• Желще электр куатыныд болмауы
• Электрмен куаттау кернеужщ кажегп кернеумен сэйкесаздт.
• Ашаньщ электрмен куаттау розеткасымен нашар туйюук
• Сактандыргыштыд куй in кетуг
Ауаюрне мынандай себептерге байланысты пайда болмауы мумюн:
• Небулайзерде ингаляциялык ертнджщ  болмауы. Небулайзерге кажегп мелшерде 

ертцф  куйыдыз.
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• Небулайзер шумепнщ epm H fli ^алдыктарымен б те л т калуы. Небулайзердщ 
шумепн тазаламыз. Тазалаган кезде шумек геометриясына зак,ым келлрелн металл 
буйымдарды колданбаныз.

• Ингаляция тулкшеа тым катты буралган. Ингаляция тулкшесш небулайзерге ауа 
Kipyre еш нарсе кедерп болмайтындай etin тузелп койыцыз.

СЕРТИФИКАТТАУ ЖЭНЕ МЕМЛЕКЕТТ1К Т1РКЕУ ТУРАЛЫ КУЭЛ1К

Аспап Россия МЕМСТАНДАРТыныц МЕМСТ Р 50444-92, МЕМСТ Р 50267.0.2-92 (МЭК 
601-1-88), МЕМСТ Р 50267.0-95 (МЭК 601-1-2-93), МЕМСТ Р 51148-98 талаптарына 
сэйкес. Токсикологияльщ сынактардыц № 526.003, 527.003 хаттамалары 2 кыркуйек 
2003 ж бертген.
Казахстан Республикасы денсаульщ са^тау министрлт -  лркеу HeMipi РК-МТ-7№009372 
22.12.2011 ж. бертген.

KI Тутынушылардын талаптары мен Tmeicrepi ресми импортердщ мына мекен-жайына 
жолдансын:
К,азакстан: 070010, Эскемен к;., Карбышев к., 24, “Казмедимпорт” ЖШС.
©Hflipyuji: Little Doctor International (S) Pte. Ltd.
GHflipyoiiHiH мекен-жайы: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699.
Мына заводта жасалган: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic 
& Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.
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НЕЙБУЛАЙЗЕР ТЕРПИЯ -  БУ НИМА?

Небулайзер-аэрозолни пайдо килиш ва пуркаш учун мулжанланган к,урилма. 
«Небулайзер» сузи лотинча «nebula» (туман, булут) сузидан келиб чикиб, илк маро- 
таба 1874 йилда тиббиёт максадида суюклик моддани аэрозол холатига айлантирувчи 
курилмага айтилган. Биринчилар каторида мужазгина «аэрозоль аппаратлари»дан бири 
J/Saies-Girons 1859 йилда Парижда ихтиро килинган. Илк бора небулайзерлар буг окими 
кувват манбаи сифатида кулланилган ва сил касалларида смола буглари ва антисеп- 
тиклар билан ингаляция килиш учун ишлатилган. Хозирги кунда «небулайзер» сузини 
урнига купинча «ингалятор» сузи ишлатилади.

УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Компрессорли ингалятор LD-даволаш муассаларида ва уй шароитида нафас олиш 
йуллари ва упкани доривор препаратларнинг сувли эритма аэрозоллари билан даволаш 
учун мулжалланган. Ушбу йурикнома ингалятор LD сифатида LD-211C дан фойдалану- 
чига хавсиз ва самарали фойдаланишга ёрдам бериш учун мулжалланган. Асбоб ушбу 
йурикномада курсатилган ^оидаларга мувофик; ишлатилиши шарт ва курсатилгандан 
бошка максадда ишлатилиши мумкин эмас.йурикномани укиб чикиш ва тушуниш шарт. 
Асбоб функциясига кура хаво компрессори ва небулайзер (аэрозол пайдо кулувчи 
камера) дан ташкил топган. Нейбулайзерга доривор эритма куйилади. Хаво компрессо- 
ридан сикилган хаво найча оркали небулазерга утади ва у ерда аэрозол пайдо булади. 
Компрессорни совутиш учун асбоб корпусига хаво юборилади.

МУХИМ: Фойдаланиш учун барча турдаги стандарт суюк холдаги небулайзер тера- 
пияси учун мулжалланган, фармокомпаниялар томонидан ишлаб чи^арган ингаляцион 
эритмалар тавсия этилади.
• Ингаляция учун эритмалар эритма сифатида 0,9 % натрия хлорид асосида стирилланган шароитда 

тайёрланиши лозим. Ингаляцион эритма тайёрлаш учун водопровод суви (хатто ^айнатилган) ёки 
дистиллиризация килинган сувдан фойдаланиш мумкин эмас. Эритма тайёрланувчи идиш аввал- 
дан кайнатиш йули билан дезинфекцияланади.

• Ингаляция турлари (огиз оркали мундштук ёрдамида ёки бурун оркали никоб ёки к;олип 
куллаб), ингаляцион эритмалар доимийлиги ва дозировкаси СИЗНИНГ ШИФОКОРИНГИЗ 
томонидан белгиланади.

• Асбобдан фойдаланишда текис стол устига жойлаштиринг.
• Асбоб кизиб кетмаслик учун хаво йулларини беркилиб колишга йул куйманг.
• Болалар асбобдан катталар назорати остида фойдаланишлиги зарур.
• Агарда Сиз асбобдан анча вакт фойдаланмасангиз- уни резеткадан вилкани сугуриб, 

электр тармогидан узиб куйинг.
• Тармок шнуридаги вилкага хул кулларингиз билан тегинманг.
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• Асбобни сувга, сув окими тагига ёки душ кабинасига жойлаштирманг. Чумилаётган вактда 
фойдаланманг.

• Асбоб сувга тушиб кетганда унга тегинманг. Зудлик билан уни тармокдан узиб куйинг.
• Фойдаланишдан олдин электр таъминоти шнурига зарар етмаганлигига ишонч хосил

КИЛИНГ.
• Электр таъминоти шнури иссик ёки иситиш юзасига тегиб туриши мумкин эмас.
• Агарда асбоб ишламаса «Носозликларни кидириш алгоритми ва уларни бартараф этиш усули» 

булимига каранг.
• Ушбу йурикномада курсатилган ва LD-211C га мулжалланган буюмлардан фойдаланинг.
• Ушбу асбоб ингаляцион анестезия ва упканинг сунъий вентиляцияси учун 

мулжаллангмаган.
• Асбоб тешикларига бетона предметлар тикманга.
• Асбоб хонадан ташкарида фойдаланиш учун мулжалланмаган.

ФОЙДАЛАНИШ  ТАРТИБИ
Асбобни ингаляция учун тайёрлаш.
МУХИМ: Асбобни биринчи бор ишлатишдан аввал уни «Тозалаш, 

сацлаш, таъмирлаш ва утилизациялаш» булимининг1 бандида 
курсатилганидек батамом тозалаб олиш зарур.

1. Ингалятории олдингизга стол устига урнатинг. Асбоб учи к; (таъминот 
тумблери «О» холатда) ва электротаъминот шнури электр тармогига 
уланмаганлигига ишонч хосил килинг.

2. Соат стрелкасига карши бураб, нейболайзернинг копкогини очинг. 
(1-расм).

3. Керакли пуфлагични урнатинг.
Небулайзернинг ички кисмида завод комплектациясида барча нафас 
йулларига самарали таъсир курсатувчи, кук рангли «В» пуфлагич урна- 
тилган.
Юкори нафас йулларига доривор моддаларнинг янада самарали таъ
сир курсатиши учун кук рангли пуфлагич урнига кизил рангли «С» пуф- 
лагичини урнатинг.
Пастки нафас йулларининг самарали таъсири учун икки кисмдан иборат 
сарик рангли «А» пуфлагичи. (2- расмда йигиш тартиби ракамлар билан 
белгиланган).

4. Небулайзернинг пастки кисмига доривор эритмани куйинг. Дозировкаси 
Сизнинг шифокорингиз тавсиясидан ошиб кетиши керак эмас. 
Нейбулайзерга куйилган эритма микдори корпусдаги чизиклар ёрдамида 
аникланади. Резервуар максимал сигими 10 мл ни ташкил килди.

5. Нейбулайзерга устки кисмини такалгунча соат стрелкаси буйлаб 
айлантириб урнатинг.

1-расм

2-расм
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6. Нейбулайзернинг юкори кисмига ингаляция учун мундштукни 
муфта ёрдамида урнатинг.(З-расм) Ингаляция турига караб бурун 
учун колип ёки мунштук ёки никобни кулланг. Никоб тугридан тугри 
нейбулайзернинг юкори кисмига урнатилади. Бурун учун колип ёки 
мундштук куллаш учун уларни муфта ёрдамида урнатинг.
Нейбулайзерни вертикал холда тутинг ёки асбобнинг корпус 
кисмига бурчакли тутгич ёрдамида урнатинг.
МУХИМ: Хар бир бемор учун алохида ингаляцион ни^об, мунштук 
ва/ёки бурун учун к;олипдан фойдаланиш тавсия этилади.

7. Таъминот кабелини электртармогига уланг.
8. Ингаляцион найчани бир учини нейбулайзер штуцерига, бир учини 

компрессор штуцерига уланг.
9. Тумблер таъминотини «1» холатига куйиш йули билан инголяторни 

ёкинг. Асбоб ингаляция муложасини утказиш учун тайёр.
Ингаляция утказиш.
Даволаш муолажаси вакти 20 дакикадан ортик булиши мумкин эмас. Ингаляция муола- 
жасини утказиш вактини шифокорингиз билан маслахатлашиб олинг. Ингаляция утказиш 
вак;тида доимо хотиржам ва узингизни буш куйинг. Дори препаратлари упкани ва чукур 
бронх тукималарига етиб бориш учун нафас секин ва чукур булиши керак.
Киска дакикага нафасни ушлаб, кейин секин нафас чикаринг. Жудаям тез нафас олишга 
харакат килманг. Зарурият булганда, тухтаб пауза килинг.

Нафас олиш йули билан небулайзернинг жадаллашиши.
Нейбулайзернинг камераларини муайян тартибда бириктириш 
шаклидаги махсус конструкцияси, нафас олиш ва нафас 
чикариш билан хаво окими йуналишини узгартиради. Бу эса 
нафас олганда аэразолнинг катта концентрацияли хаво окимини 
олиб, нафас чикарганда аэрозолни йукотишни камайтириш 
имконини беради. Нафас билан небулайзерни ишга солиш 
ингаляция таъсирини билинарли даражада оширади.
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Ингаляцияни тугатиш.
Ингаляцион эритмаси сарфлангандан сунг ёки шифокор тавсия этилган ингаляция вакти 
поёнига етгандан сунг, электртаъминоти тумблерини «О» холатига бураб, резеткадан элек- 
тртаъминоти шнури вилкасини сугуриб, асбобни учиринг. Ингаляция муолажаси тугагандан 
сунг, даволанишни таъсирини кучлирок таъминлаш учун юза хавода бир оз нафас олинг. 
Асбобдан хар сафар фойдалангандан сунг препарат колдиклари ундан тукиб ташлаш 
зарур.
Асбобни «Тозалаш, саклаш, таъмирлаш ва утилизациялаш» булимининМ бандида 
курсатилганидек тозалаб ювиб ташланг.

ТОЗАЛАШ, САЦЛАШ, ТАЪМИРЛАН ВА УТИЛИЗАЦИЯ

1. Асбоб ва унинг анжомларини доимо тозалаб туринг. Асбобнинг барча анжомларини 3% 
перекис водород эритмасига 0,5% ювиш воситалари эритмаси (масалан, кир ювиш кукуни) 
кушиб артиш тавсия этилади. Шундан сунг небулайзерни окиб турган сув остида яхши- 
лаб чайиб ташланг, Мундштукпар ва бурун учун колипларни 10 минут кайнатиш ёки 150° 
босимли автоклавда ишлов берилишига йул куйилади. Ишловдан сунг асбобнинг барча 
кисмларини юмшок латта билан куритиб артинг.

2. Мунтазам равишда фильтрлани тозалигини текшириб туринг, зарурият тугилганда 
алмаштиринг. ФИЛЬТРЛАРНИ КАМИДА БИР ЙИЛДА БИР МАРТАДАН АЛМАШТИРИШ 
ТАВСИЯ КИЛИНАДИ.

3. Асбобни тугридан тугри куёш нури тушишидан ва зарбалардан эхтиёт килинг.
4. Асбобни иситиш мосламалари ва очик алангага якинида сакламанг ва фойдалан- 

манг.
5. Асбобни ифлос булишидан сакланг.
6. Асбобни уткир суюкликлар билан туташувига йул куйманг.

АСОСИЙ ТЕХНИК ХАРАКТЕРИСТИКА
Аэрозолни ишлаб чикарилиши, тахминан

ингаляцион пуркагич «А» LD-N001 0.31 мл/мин.
ингаляцион пуркагич «В» LD-N002 0.43 мл/мин.
ингаляцион пуркагич «С» LD-N003 

Аэрозоль заррачалари уртача хажми (ММАД)
0.50 мл/мин.

ингаляцион пуркагич «А» LD-N001 3.5 мкм
ингаляцион пуркагич «В» LD-N002 4.0 мкм
ингаляцион пуркагич «С» LD-N003 5.0 мкм

Тухтовсиз максимал ишлаш вакти 20 минут
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ИНГАЛЯТОРУ LD

Набор для ингаляции №1
• Предназначен для использования с компрессорным 

ингалятором LD-210C, LD-211C, LD-212C, LD-213C, 
LD-214C, LD-215C, LD-216C

• В набор входят:
- Небулайзер LD-N105 в сборе -  1 шт.
- Мундштук ингаляционный LD-N022 -  2 шт.
- Ингаляционная трубка (2м) LD-N051 -  1 шт.
- Фильтр LD-N055 -  5 шт.
- Распылитель ингаляционный «А» LD-N001 -  1 шт.
- Распылитель ингаляционный «С» LD-N003 -  1 шт.

Маска ингаляционная взрослая LD-N041
• Предназначена для использования с ингаляторами LD
• Материал: поливинилхлорид
• Для индивидуального использования
• Количество в упаковке -  1 шт.

* При необходимости приобретаются отдельно.
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Маска ингаляционная детская LD-N040
• Предназначена для использования с ингаляторами LD
• Материал: поливинилхлорид
• Для индивидуального использования
• Количество в упаковке -  1 шт.

Мундштук ингаляционный LO-N022
• Предназначен для использования с ингаляторами LD
• Материал: полипропилен
• Для индивидуального использования
• Количество в упаковке -  2 шт.
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